
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯТРАНСПОРТИРОВКАБАЛОК:
ТРАНСПОРТИРОВКАИШТАБЕЛИРОВАНИЕ

Захваты IPBHZ применяются для подъема
и транспортировки стальных балок.
Захват IPBHZ остается заблокирован в
открытом и закрытом положении.
Гарантируя при этом надежную и безопас-
ную работу. Также применяется как вспомо-
гательный инструмент для подачи в
окантовочную, режущую, круглогибочную
машины, и т.д.
Этот захват захватывает балку за
фланец или за торец.

Правильное применение захватов
приведено на диаграммах 2 и 3.
Большая грузоподъемность и другой
диапазон захватов - по запросу.

Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочитайте инструкцию по применению захвата. Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочитайте инструкцию по применению захвата.

Диаграмма 1 Запасные части для
захвата IPBHZ:

Номер
заказа

1. Корпус компл.                   1041
2. Подвеска коапл.               1235
3. Зубчатый сегмент             1234
4. Рычаг компл.                     1233
5. Пружина                            1063
6. Ось зубчатого сегмента 1046
7. Ось подвески                    1047
9. Дистанционная втулка        1337

34. Регулировочная пластина  1353

Диаграмма 2 Диаграмма 3

Диаграмма 4

Диаграмма 5 Диаграмма 5
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Диаграмма 2 Диаграмма 3Диаграмма 1 Запасныечасти для
захвата IPBSNZ:

Номер
заказа

1. Корпус компл.                    1041
2. Подвеска компл.               1235
3. Зубчатый сегмент             1234
4. Рычаг компл.                     1233
5. Пружина                            1063
6. Ось зубчатого сегмента 1046
7. Ось подвески                     1047

10. Зубчатое кольцо                  0098

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯТРАНСПОРТИРОВКАБАЛОК:
ТРАНСПОРТИРОВКАИШТАБЕЛИРОВАНИЕ

Захваты IPBSNZ применяются для:
- подъема, транспортировки и плотногоштабелиро-
вания стальныхбалок.

- подъема, монтажа и транспортировки стальных
конструкций.

- монтажа карабельных секций.
Захват IPBSNZ остается заблокирован в открытом и
закрытом положении. Гарантируя при этом надежную
и безопасную работу.
Захват IPBSNZ поднимает так, чтофланец балки
остается горизонтальным, независимо от ширины
фланца.

Правильное применение захватов приведено
на диаграммах 2 и 3.
Большая грузоподъемность или другой
диапазон захватов - по запросу.

IPBHZ IPBSNZ

Модель IPBSNZМодель IPBSNZ

Модель IPBHZ

Модель IPBHZ

Модель Заказ

Nr.
Г / п
захвата

в т.

Зев

A В C

Размеры в мм.

D E F G H J К

Вес
одного
захвата
кг.

0,75-IPBHZ
1,5 -IPBHZ
3 -IPBHZ
4,5 -IPBHZ

5461
5462
5463
5464

0,75
1,5
3,0
4,5

0-25
0-25
0-40
0-40

40
60
80

112

148
200
227
284

220
255
325
413

50
50
70
70

130
153
188
251

69 -
73 -

112 -
116 -

33
35
38
80

22
28
32
40

3,0
6,0

10,5
25,0

Модель Заказ

Nr.
Г / п
захвата

в т.

Зев

A В С

Размеры в мм.

D E F G H J К

Вес
одного
захвата
кг.

1,5-IPBSNZ
3 -IPBSNZ
4,5-IPBSNZ

5925
5926
5927

1,5
3,0
4,5

0-32
0-40
0-50

100-270 304
100-330 352
100-360 420

480
494
630

70
75
75

319
408
457

47
56
56

16
20
20

165
207
250

148
182
188

14,0
22,0
30,5


